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Mecanismo de For¢a Concentrada

Em comparagdo com balbes convencionais, o balGo de for¢a concentrada UltraScore para ATP:

« E projetado para concentrar a presséo de expansdo no fio-guia, permitindo expansdo das lesdes
com menor pressao

e Pode reduzir o risco de dissecg@o vascular associada a dilatagdes em altas pressdes

e Pemite boa expansdo, mesmo em lesdes calcificadas, gracas ao mecanismo de for¢a concentrada

BalGio com Amplo Guia de Tamanhos e Baixo Perfil

Comprimentos dos baldes entre 20mm e 300 mm

Diametros dos baldes 2 mm — 7 mm

Compativel com bainha 4F (até 3,5 mm de didmetro) e 5F (até 7 mm de didmetro)
Medidas disponiveis nos perfis de fio-guia 0,014" e 0,035"
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Mecanismo de expansdo do Baldo de

,7 Forca Concentrada UltraScore™ —\
BalGo de Forca Concentrada -+

UltraScore para Angioplastia  '---~
Transluminal Percutdnea Forca concentrada
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Sistema de Marcagéo ----------------- !
GeoAlign™

== Sistema de Marcacéo

GeoAlign™

Sistema de marcacdo GeoAlign™ na superficie da haste do cateter

e Projecdes na haste do cateter por bandas* de incremento de 1 cm
e Distancia desde a ponta distal do cateter em incrementos de 10 cm
e Ferramenta de medida da profundidade de inser¢do do

cateter balGo

*Bandas de marcagdo ndo radiopacas.
Ferramenta de referéncia intravascular.




Especificacoes do produto

Shaft de 150cm | Compativel com fio guia .014"

Diametro Pressdo de Compatibilidade Comprimento do baldo

ruptura da Bainha
(mm) (ATM) 20 mm 40 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm 300 mm
2 14 US1415022 US1415024 US1415028 US14150210  US14150212  US14150215  US14150220  US14150230
25 14 US141502H2  UST41502H4  UST41502H8  UST41502H10  US141502H12  US141502H15  US141502H20  US141502H30
3 14 M US1415032 US1415034 US1415038 US14150310  US14150312  US14150315  US14150320  US14150330
35 14 US141503H2  US141503H4  US141503H8  US141503H10  US141503H12  US141503H15  US141503H20 US141503H30
4 14 US1415042 US1415044 US1415048 US14150410  US14150412  UST4150415  US14150420  US14150430
5 12 US1415052 US1415054 US1415058 US14150510  US14150512  US14150515  US14150520  US14150530
6 12 g US1415062 US1415064 US1415068 US14150610  US14150612  US14150615  US14150620  US14150630
7 10 US1415072 US1415074 US1415078 US14150710  US14150712  US14150715  US14150720  US14150730
Shaft de 130cm | Compativel com fio guia .035"
Diametro Pressdo de Compatibilidade Comprimento do baldo

ruptura da Bainha
(mm) (ATM) 20 mm 40 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm 200 mm 300 mm
4 14 US3513042 US3513044 US3513048 US35130410  US35130412  US35130415  US35130420  US35130430
5 14 SF US3513052 US3513054 US3513058 US35130510  US35130512  US35130515  US35130520  US35130530
6 14 US3513062  US3513064  US3513068  US35130610  US35130612  US35130615  US35130620  US35130630
7 10 US3513072 US3513074 US3513078 US35130710  US35130712  US35130715  US35130720  US35130730
8 10 o US3513082 US3513084 US3513088 US35130810  US35130812  US35130815  US35130820
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